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Walsn	氧分析仪 OAM-800 系列

Walsn	 OAM-800系列氧分析仪是用来测量燃烧过

程中烟气和其他非可燃性气体中所含氧气浓度的分析仪

器，采用直插在线式的氧化锆测量方式，可以现场显示

测量数据和故障信息，具有精度高、测量快、维护少等

性能特点。

OAM-800系列氧分析仪可以将氧量分析结果直接

用于控制系统或者提供给锅炉操作人员，用于自动或手

动调整锅炉运行过程中，燃料与助燃空气的比率，以便

获得最大的燃烧效率。

OAM-800 系列氧分析仪的分析检测单元选用稳定

的氧化锆传感器，氧化锆传感器由二氧化锆 (ZrO2) 组成，

采用独特的铂金焊接工艺，进行电极的连接。

OAM-800 系列氧分析仪采用内置的加热器进行加

热，使氧化锆传感器温度保持恒定。		

在这种恒温条件下，当被测气体（烟气）进入氧化

锆传感器内侧，参比气体（空气）通过自然扩散进入传

感器的外侧，当传感器内外侧的氧浓度不同时在其内外

侧产生氧浓差电势。

在参比气体确定的情况下，氧化锆传感器输出的氧

浓差电势与传感器的工作温度和被测气体浓度呈函数对

应关系，并遵循能斯特 (Nernst) 方程	。
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产品特点
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◆	特殊工艺

◎	氧化锆传感器采用专业的纳米涂层技术，保证了其具有完好的气密性，并且可以阻
止待测气体中少量存在的 SO2，H2S 等有毒气体，防止氧化锆传感器中毒而失效
◎	内置式加热器分布在氧化锆传感器四周，确保氧化锆传感器温度稳定，不易破裂，
使用寿命长
◎	使用稀有的铂金引线（铂金焊工艺）导出模拟信号

◆	系统智能技术
◎	具有诊断功能，可以实时诊断氧化锆传感器运行现状，并及时提示故障报警信息
◎	电源功耗比常规氧分析仪低

◆	维护便捷 ◎	可实现现场更换，便于日常维护

◆	多种可选配置
◎	可提供耐磨防腐保护套管的专业定制服务，延长设备使用寿命
◎	可提供中 / 高温适配器，适应现场使用的温度环境

◆	金牌服务
◎	365 天金牌售后服务，24 小时快速响应机制
◎	定期为用户提供无偿的设备巡检服务

			

应用领域
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锅  炉 加热炉 转  窑 焚烧炉
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设备选型

项目 	型号：OAM-800 X X X X X

结构
	一体式 缺省

	分体式 -R

分体式
检测单元（探头） -D

变送单元 -A

船舶氧化锆 OAM-800 -MR

高温适配器
<900℃中温		- 导流式 -M

<1400℃高温	- 取样式 -H

插深

	0.5m -05

	1.0m -10

	1.2m -12

	1.5m -15

	2.0m -20

	特殊要求定制 -40

护管

	耐磨防腐保护套管（不锈钢） -SS

	耐磨防腐保护套管（陶瓷） -CE

耐磨防腐保护套管（特种材料） -SP
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OAM-800	现场照片 OAM-800-R	现场照片
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技术规格

测量范围 0~25%VOL.O2 防护等级 IP65/NEMA4

精				度 满量程的 ±1% 锆池加热温度 700℃ ±3℃

响应时间 T0<3S，T90<10S 探头材料 316L 不锈钢

测量方式 氧化锆传感器 通用电源 100VAC~240VAC，50Hz~60Hz

标气流量 300ml/min(0.64ft3/hr) 环境温度 -20℃ ~	70℃（-4 ℉ ~158 ℉）

量程校准气体 8%O2( 背景气体为 N2) 或空气

烟气温度

≤	600℃（1112 ℉）标准型

零点校准气体 1%O2( 背景气体为 N2) ≤	900℃ (1652 ℉ ) 中温型 ( 需要加装适配器 )

重复精度 满量程的 0.5% ≤	1400℃ (2552 ℉ ) 高温型 ( 需要加装适配器 )

烟气压力 适用于所有正常的正压和负压烟气 ±3KPa，最大 ±10KPa

长度及重量 0.5m，6.6Kg；1.0m，8.3Kg；1.2m，9.1Kg；1.5m，13.0Kg；2.0m，13.9Kg

显示器类型 单行 4 字符 LED

显示参数

O2 浓度

校准气体

传感器温度

故障信息

量				程 0~25%

阻				尼 1~100，可选择

故障指示 LED 指示及错误代码

校				准 选择跟踪或保持

模拟输出
单 通 道 隔 离，0~10mA、
0 ~ 2 0 m A 、 2 m A ~ 2 0 m A 、
4mA~20mA，可通过菜单选择

1、检测单元（探头）

2、控制单元（变送器）
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控制单元操作界面
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一体式氧分析仪集分析检测单元与控制单元于一体，降低仪器的投入成本，简化安装。
氧分析仪安装在烟道上，其中一端是分析检测单元，简称“探头”，装有温度可控的加热型氧化锆传感器。

另一端是控制单元，是用户操作集成功能的终端，包括操作面板，状态继电器接点，模拟输出接点；另外，探
头加热单元电源，分析仪信号输入，热电偶及冷接点输入端子均在此集成功能终端内。
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OAM-800 一体式氧分析仪

OAM-800-R 分体式氧分析仪

分体式氧分析仪由分析检测单元（探头）和控制单元（变
送器）构成，分析检测单元与控制单元分开安装，通过信
号线连接。

其中，分析检测单元安装在烟道上，内部装有温度控
制单元及氧化锆传感器；控制单元是用户操作集成功能的
终端，包括操作面板、状态继电器接点、模拟输出接点。
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设备安装
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1、分析检测单元安装

OAM-800 系列氧分析仪分析检测单元（探头）部分，均可通过法兰进行安装，其中包括：

◆	设备安装法兰
分析检测单元上均焊接有设备安装法兰，孔径为 4×Φ14mm，节圆直径为 130mm

◆	套筒法兰 ( 法兰标配，套筒非标配 )
采用抗腐蚀套筒法兰安装形式，适用于所有构造的烟道，孔径为 4×Φ14mm，节圆直径为 130mm

2、控制单元安装

◆	适配法兰 ( 根据用户现场进行选配 )
采用适配法兰安装形式，适用于烟道上带有焊接法兰烟道

OAM-800-R 分体式氧分析仪控制单元，应该选择干扰小，振动小的位置进行安装。



OAM-800 防爆型系列氧分析仪可以通过加装温度适配器，将能够检测的烟气温度扩展至 900 或
1400℃。根据测试环境的温度、湿度、粉尘量分为两种形式：取样式、导流式。

名称 差异 适用条件

取样式 通过抽取的方式将气体抽出进行检测 高温度低粉尘环境中适用，温度 900~1400℃

导流式 根据烟气流的本身特性，进行烟气导流测试 600~950℃的中温段环境，适用于粉尘较大的燃煤锅炉

①	OAM-800 分体式氧量分析仪检测单元

②	取样式高温适配器

③	取样管（已焊接在取样器上）

④	防尘罩（选配件，安装时缺口必须背对烟气流动方）

⑤	取样泵，射流泵

⑥	压缩空气流量调节球阀（卡套球阀，Φ6）

⑦	清灰孔

⑧	样气导流管（外径 Φ6 金属管）

取样式温度适配器安装示意图

导流式温度适配器安装示意图
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									Walsn 是加拿大沃森实业有限公司的注册商标并保留其所有权力。

						产品样本的内容参照了相关法律基准和行业基准。您在使用我们的产品时，如对产品样本的

内容有疑问，请向购买产品的销售人员咨询，或致电客户服务热线：400-800-3658，或致信本

公司邮箱：service@walsn.com。

						加拿大沃森实业有限公司（以下简称沃森）保留在不事先通知的情况下，修改本样本中的产

品和产品规格参数等文件的权力。

						沃森具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得直接或者间接地

复制、制造、加工、使用本产品及其相关内容。

								沃森具有本产品样本的著作权，未经许可，不得修改、复制产品样本的全部或部分内容。
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